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АННОТАЦИЯ 
 
Настоящий документ содержит описание функциональных характеристик ПО «intelliko 
iSMA», в том числе описание ПО, информацию о назначении ПО, описание основных 
функциональных характеристик и возможностей ПО, а также задачи, реализуемые при 
помощи платформы.
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ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПО 
ПО «intelliko iSMA» – программная платформа видеонаблюдения, которая объединяет 
нейросетевую видеоаналитику, умный поиск в видеоархиве, удобный 
пользовательский интерфейс и возможность интеграции с внешними системами 
управления доступом, сигнализации и периметральной охраны. 
 
ПО позволяет осуществлять: 

 подключение неограниченного количества видеокамер, серверов и удаленных 
клиентов; 

 поддержку более 10 000 моделей IP-устройств; 
 распознавание лиц, автомобильных номеров и типов ТС; 
 продвинутую видеоаналитику (трекеры объектов, детекторы поз, счетчики 

людей); 
 использование гибкой системой уведомлений и реакций системы; 
 использование интерактивной 3D карты с управлением объектами; 
 интеграцию с внешними системами (СКУД, ОПС, периметральная охрана). 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Задача: «Настройка системы» 
Основная часть настройки системы осуществляется на закладке Настройки. Данная 
закладка разделена на 6 вкладок, отвечающих за настройку определенных частей 
системы. 

 
Следует выделить следующие основные этапы настройки системы: 

 Настройка домена. 
 Подключение и настройка оборудования. 
 Настройка архивов. 
 Настройка раскладок и интерактивной карты. 
 Настройка ролей и пользователей. 

 
Задача: «Поиск объектов» 
В ПО intelliko iSMA доступен поиск объектов в дереве объектов по части названия или 
IP-адресу. 
Поиск объектов выполняется на всех вкладках закладки Оборудование. 
Поиск объектов осуществляется следующим способом: 

 Перейти на вкладку, в дереве объектов которой необходимо найти объект. 

 
 

 В строке Поиск… ввести IP-адрес, короткое имя или название объекта целиком 
или частично. 
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После ввода символов произойдет автоматический поиск объектов. После 
завершения поиска отобразится количество найденных объектов дерева и текущий 
просматриваемый результат (выделяется зелёным цветом). 
В найденных объектах желтым цветом подсвечивается часть названия, совпадающая 
с введенной последовательностью символов. 
 
Переход между результатами поиска осуществляются по нажатию клавиши Enter. 
Переход осуществляется циклично – после последнего объекта произойдет переход 
на первый. 

 
 
Задача: «Настройка оборудования» 
1. Настройка доменов 
Формирование распределенной системы на базе ПО intelliko iSMA производится в 
рамках домена – условной выделенной группы Серверов intelliko iSMA 
При настройке доменов используются, в требуемых комбинациях, следующие 
операции: 

 Создание нового домена. 
 Добавление Сервера в существующий домен. 
 Исключение Сервера из текущего домена. 

 

 
Примечание. 
В том случае, если переход осуществляется на объект, находящийся в 
свернутой ветке объектов, произойдет разворачивание ветки. 

 
Внимание! 
В один домен нельзя объединять обычные и отказоустойчивые Серверы  
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В данном разделе сначала даются пошаговые инструкции для каждой операции, 
выполняемой при настройке доменов, а затем описываются характерные случаи их 
использования. 
 
2. Объект Домен 
Системный объект Домен является базовым в системе. 
Под объектом Домен располагаются объекты Сервер, соответствующие Серверам, 
которые входят в данный домен. 
При выборе объекта Домен в группе Всего создано устройств (1) отображается 
информация о домене и текущей лицензии: Серверы и их количество, количество IP-
устройств и различные используемые функции. 

 
 
Также отображается серийный номер лицензии (5). 

 
В группе Несоответствие HID компьютера/ключа (2) отображается информация об 
ошибках лицензии или их отсутствии. 
При выборе в группе (1) лицензируемой возможности в группе Владельцы занятых 
лицензий (3) отображаются объекты, которые используют лицензию в данный момент. 
 
Допускается изменение имени домена. Для этого необходимо ввести новое имя в 
соответствующей строке (4) и нажать кнопку Применить. 
 
 
 

 
Примечание 
Количество созданных устройств означает количество доступных в системе IP-
каналов с видео, которые не отключены. 
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3. Операции с доменами 
Создание нового домена реализуется двумя способами: 

 При установке ПО intelliko iSMA с типом конфигурации Сервер и Клиент  
 При попытке подключения к Серверу, не принадлежащему ни одному домену. 

Во втором случае появится окно Задать имя нового домена. В поле Имя нового домена 
необходимо ввести имя домена для создания новой группы компьютеров на базе 
Сервера и нажать кнопку Применить. 

 
 

 
Создание нового домена на базе Сервера завершено. Далее произойдёт запуск ПО 
intelliko iSMA с введенными параметрами авторизации. 
 
4. Добавление Сервера в существующий домен 
Добавление Сервера в уже существующий домен производится с любого Сервера в 
составе этого домена. 
 

 
 

 

Внимание! 
Невозможно использовать вышеописанные шаги для добавления Сервера в уже 
существующий домен. 
Задание на нескольких Серверах одного и того же имени домена не гарантирует 
того, что Серверы будут находиться в одном домене. 
Разные домены могут иметь одинаковые имена. 

 

Внимание! 
 Для добавления Сервера в домен необходимо предварительно добавить 

новый Сервер в лицензию  
 Операция объединения Серверов в домен должна предшествовать всем 

другим операциям по настройке распределенной системы. 
 Разные домены могут иметь одинаковые имена. 
 Не рекомендуется объединять в один домен Серверы разных версий. 
 При объединении Серверов в домен каждый Сервер должен иметь 

уникальный IP- 
адрес. 
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Различают два случая добавления Сервера в домен в зависимости от того, 
присутствует ли он в результатах поиска (в группе Нераспределенные Серверы) или 
нет. 
Если Сервер присутствует в результатах поиска, то необходимо выбрать его и нажать 
кнопку Добавить в домен. 

 
 
На этом добавление в домен Сервера из группы Нераспределенные серверы будет 
завершено. Поскольку поиск нераспределенных Серверов производится посредством 
широковещательных пакетов, в результатах поиска могут отсутствовать Серверы, 
находящиеся в другой подсети (например, за маршрутизатором, блокирующим 
широковещательные пакеты). 
 
В этом случае будет полезной возможность ручного добавления Сервера в домен, 
которая в общем случае применима ко всем нераспределенным Серверам, в том числе 
уже присутствующим в группе Нераспределенные серверы. 
 
Возможность ручного добавления Сервера в домен реализуется следующим образом: 

 Выбрать группу Нераспределенные серверы (1). 
 Ввести IP-адрес Сервера (2). 
 Ввести порт Сервера (3). 
 Нажать кнопку Добавить в домен (4). 

 
 
На этом ручное добавление Сервера в домен будет завершено. 
После добавления в домен любым из описанных способов Сервер отобразится в 
дереве объектов. 

 
 
В том случае, если Сервер в момент добавления в домен недоступен, он отобразится в 
дереве объектов со значком  . 
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Добавление в домен произойдет после того, как Сервер станет доступен. Для отмены 
добавления Сервера в домен необходимо выбрать его и нажать кнопку 

. 
 
5. Исключение Сервера из домена 
Исключение Сервера из домена производится с любого Сервера в составе этого 
домена. 

 
 
Чтобы исключить Сервер из домена, необходимо выполнить следующие действия: 

 Выбрать Сервер в списке и нажать кнопку Исключить из домена. 
 В появившемся окне подтвердить исключение из домена, нажав кнопку Да. 

 
На этом исключение Сервера из домена будет завершено. Если текущий Клиент был 
подключен к исключенному Серверу, произойдет выгрузка пользовательских 
интерфейсов и пользователю будет предложено повторить процедуру авторизации в 
ПО intelliko iSMA. 
 
6. Случаи настройки доменов 
Все возможные случаи настройки доменов в той или иной мере являются 
комбинацией двух характерных случаев. 
 
В первом характерном случае подбор Серверов будущего домена производится до 
установки ПО intelliko iSMA. Этому случаю соответствует следующая 
последовательность действий: 

 Выбор Сервера, на базе которого следует создать новый домен. Установка на 
нём ПО intelliko iSMA. с типом конфигурации Сервер и Клиент с использованием 
домена со стандартным именем Default  Установка ПО intelliko iSMA.с типом 

 

Внимание! 
При выполнении этой операции будут удалены ранее созданные на Сервере 
макрокоманды, раскладки, карты, группы объектов, роли и пользователи. 
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конфигурации Сервер и Клиент на остальных Серверах будущего домена без 
добавления их в домен. 

 

 

 
 

 
 

Примечание. 
В качестве исходного Сервера можно выбрать любой Сервер будущего домена. 
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 Подключение к исходному Серверу. 
 Добавление в домен с исходного Сервера остальных Серверов согласно 

инструкции в разделе Добавление Сервера в существующий домен. 
Во втором характерном случае в новый домен требуется добавить Серверы, 
находящиеся в составе другого домена. Этому случаю соответствует следующая 
последовательность действий: 

 Исключение из доменов всех Серверов, которые требуется добавить в новый 
домен, согласно инструкции в разделе Исключение Сервера из домена . 

 Задание имени нового домена согласно инструкции в разделе Создание нового 
домена при попытке подключения к одному из исключенных на шаге 1 
Серверов. 

 Добавление в домен с исходного Сервера остальных Серверов согласно 
инструкции в разделе Добавление Сервера в существующий домен  

 
Задача: «Поиск, добавление, настройка IP-устройств» 
Добавление IP-устройств в систему осуществляется с помощью Мастера поиска IP-
устройств. Для отображения Мастера поиска IP-устройств нужно кликнуть по ссылке 
Добавить устройство, расположенной в конце списка оборудования Сервера. 

 
 
Интерфейс Мастера поиска IP-устройств включает в себя: 

 Автоматический поиск устройств. 
 Ручной ввод данных об устройстве. 
 Добавление устройств в конфигурацию. 
 Массовое добавление устройств с помощью .CSV файлов  

 
Для запуска поиска оборудования необходимо нажать кнопку Поиск. Во время поиска 
будет отображен индикатор процесса. 
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В любой момент поиск устройств можно прекратить, нажав кнопку Остановить. 
В зависимости от статуса найденных устройств результаты поиска будут помечены 
различными цветами. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Задача: «Фильтрация результатов поиска IP-устройств» 
Результаты поиска можно фильтровать двумя способами: 

 По статусу. Для того чтобы скрыть в результатах поиска устройства 
определенного статуса, необходимо снять соответствующие флажки. 

 
 По производителю, модели устройства и IP-адресу. Для этого используется поле 

Фильтр. Например, данный фильтр оставит среди результатов поиска 

Цвет видеокамеры Описание 

 Полностью поддерживаемое устройство 

 Устройство, требующее ручной настройки 

 Работа устройства в ПО intelliko iSMA не 
гарантируется 

 

Примечание 
Поскольку для поиска оборудования используются широковещательные пакеты, в 
результатах поиска могут отсутствовать Серверы и устройства, находящиеся в другой 
подсети. 
При клике по IP-адресу произойдет переход в Web-интерфейс устройства. 
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устройства LG, название модели которых содержит обозначение LW и чей IP-
адрес содержит 192. 

 

 
 
Кроме того, с помощью фильтра можно найти камеры в определенной подсети. 

 
 
Задача: «Ручной ввод данных об устройстве» 
Если IP-устройство отсутствует в результатах автоматического поиска (находится в 
другой подсети или с ним временно потеряна связь), его можно добавить вручную. 
Для этого необходимо выбрать тип добавляемого IP-устройства, задать IP-адрес и порт 
подключения устройства, а также выбрать производителя и модель в области с 
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нейтральным фоном, расположенной под списком с результатами автоматического 
поиска. 

 
Также можно указать производителя и модель устройства, используя поиск в поле 
ввода. 

 
 
Если для устройства заданы IP-адрес, Порт, Производитель, Имя пользователя и 
Пароль, то модель устройства может быть автоматически определена нажатием 

кнопки  
 

 
 
Задача: «Добавление устройств в конфигурацию» 
Алгоритм добавления IP-устройств в конфигурацию следующий: 

 выбирается режим добавления устройства в конфигурацию; 
 при необходимости задаются параметры устройства; 
 устройство добавляется в конфигурацию. 

 
Задача: «Режимы добавления устройств в конфигурацию» 
Существует 3 режима добавления устройства в конфигурацию, их описание приведено 
в таблице. 
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Задача: «Добавление устройств» 
За одну операцию в конфигурацию можно добавить, как одно устройство, так и все 
устройства из результатов поиска (кроме тех, чья работа не гарантируется). 

Для добавления одного устройства следует нажать кнопку  , для добавления всех − 
кнопку Добавить все. 

 Режим 
добавления 
устройства 

Описание 

1 Сохранить 
текущие 
настройки 

IP-устройство добавляется в конфигурацию с текущими 
параметрами, которые были заданы в Web-интерфейсе 

2 Начать с 
параметров по 
умолчанию 

IP-устройство добавляется в конфигурацию с параметрами, 
которые определены в ПО intelliko iSMA.как параметры по 
умолчанию. При добавлении в данном режиме произойдет 
изменение текущих параметров устройства, заданных в 
Web-интерфейсе 

3 Начать с 
параметров 

IP-устройство добавляется в конфигурацию с параметрами, 
которые заданы для устройства такой же модели в 
конфигурации. Выбирается шаблонное устройство из 
соответствующего списка. 
При выборе шаблона в списке результатов поиска остаются 
устройства только аналогичной модели. 
Параметры, которые будут установлены в соответствии с 
шаблонным устройством: прошивка, параметры 
видеопотоков, параметры буферизации, параметры секции 
Другое, параметры секции Другое объектов Микрофон и 
Динамик, если они присутствуют у шаблонного устройства. 
Данный режим наиболее подходит для случаев, когда на 
охраняемом объекте используются видеокамеры одной 
модели. Алгоритм добавления устройств в конфигурацию в 
таких случаях такой: 
добавляется и конфигурируется одно устройство; 
добавляются остальные устройства по шаблону первого 
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Для удаления устройства из результатов поиска необходимо нажать кнопку  
 
Если при добавлении всех устройств не были заданы параметры доступа к ним, то 
отобразится окно для ввода единых параметров доступа. 
 

 
 
Далее устройство добавляется в конфигурацию. 
 
Задача: «Настройка функций слежения за движущимися объектами» 

1. В ПО intelliko iSMA реализовано несколько функций, акцентированных на 
наблюдении за движущимися объектами. 

2. Функция Tag & Track Pro позволяет осуществлять слежение за наблюдаемым 
объектом с помощью поворотной видеокамеры на основе результатов трекинга 
объектов в области обзорных видеокамер. Данная функция предполагает 
совместную работу двух разных типов видеокамер − обзорных и поворотных 
(PTZ). 

3. Функция Tag & Track Lite акцентирует внимание оператора на видеокамере, в 
поле зрения которой возможно может появиться наблюдаемый объект. 
Предполагаемая видеокамера вычисляется на основе данных трекинга объекта 
и привязки видеокамер к карте. Данная функция предполагает использование 
любых типов видеокамер. 

4. Для работы данных функций для всех задействованных видеокамер должен 
быть создан и активирован Трекер объектов или Нейротрекер. Использование 
других детекторов не допускается. 

 

Примечание. 
Следует учитывать, что при добавлении всех IP-устройств для них будет 
использоваться один установленный режим добавления. 
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Задача: «Настройка связи обзорных видеокамер с поворотной» 
Для привязки обзорных камер к поворотной видеокамере необходимо выполнить 
следующие действия: 

1. Перейти на объект Телеметрия поворотной видеокамеры. 
2. В группе Tag & Track выбрать в списке (1) видеокамеру, которую необходимо 

привязать к поворотной, и нажать кнопку Добавить (2). 

 
3. Повторить второе действие для всех видеокамер, которые требуется связать с 

поворотной. Связать с поворотной видеокамерой можно любое количество 
обзорных видеокамер. 

 
4. Нажать кнопку Применить. 

Привязка обзорных камер к поворотной видеокамере завершена. 
 
Задача: «Задание соответствий между положениями устройства телеметрии и 
точками кадра обзорных камер (калибровка)» 
Для точного слежения за наблюдаемым объектом необходимо выполнить калибровку 
устройства телеметрии: связать не менее четырех её положений с точками кадра 
каждой обзорной камеры. 

 
 
Для калибровки устройства телеметрии необходимо: 

1. Выбрать обзорную видеокамеру из списка  

Примечание 
Для удаления видеокамеры из списка обзорных 
необходимо нажать кнопку 

 

Внимание! 
Рекомендуемое количество точек, которые нужно задать — 4-10. Если добавить 
больше точек, то алгоритм будет настроен точнее, но при этом повысится шанс 
внесения ошибочно настроенной точки в алгоритм калибровки, что может 
привести к общему ухудшению качества работы. 
Заданные при настройке калибровки точки не должны находиться на одной 
прямой как для обзорной, так и для поворотной камеры. Рекомендуется для обоих 
камер размещать точки так, чтобы они равномерно покрывали весь кадр. 
Точки при калибровке необходимо задавать на одной плоскости (пол, земля). Не 
рекомендуется размещать точки в разных плоскостях (например, когда часть точек 
на земле, часть точек на дереве и т.п.). 



  19

 

 
  

Адрес: 108811, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ 
Солнцево, Киевское ш., 22-й км, д. 4, стр.2, помещение 1 

Тел: +7 (495) 147-43-99        E-mail: support@intelliko.ru 

 

2. Сфокусировать поворотную видеокамеру на какую-либо точку. Для этого в окне 
предварительного просмотра необходимо нажать кнопку и изменить 
ориентацию объектива одним из двух способов: 

a. Нажать левой кнопкой мыши на кадр и, удерживая её, переместить курсор 
мыши в необходимом направлении. 

b. Использовать функцию Point&Click  
3. Добавить путем клика левой кнопкой мыши точку на кадр обзорной камеры, на 

которую в данный момент сориентирована поворотная видеокамера. 

 
4. Повторить процедуру для задания как минимум 4 точек. 
5. Повторить процедуру для всех обзорных видеокамер (выбираются кликом в 

списке обзорных видеокамер). 
6. Для сохранения точек калибровки необходимо нажать кнопку Применить. 

Калибровка устройства телеметрии завершена. 
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После завершения настройки рекомендуется выполнить проверку калибровки. Для 
этого необходимо: 

1. Нажать кнопку   справа от превью обзорной видеокамеры. 
2. Кликать в разные точки изображения обзорной видеокамеры. Если поворотная 

видеокамера позиционируется верно, значит калибровка выполнена 
правильно. 

 
 
Задача «Настройка режима управления телеметрией для функции Tag & Track 
Pro» 
Существует 4 режима управления телеметрией для функции Tag & Track Pro: 

1. Ручной – в этом режиме слежение поворотной видеокамеры за объектом 
начинается только после того, как пользователь выберет объект трекинга в окне 
видеонаблюдения. 

2. Автоматический – в этом режиме слежение поворотной видеокамеры за всеми 
активными объектами осуществляется автоматически. При этом поворотная 
видеокамера по очереди фокусируется на каждом объекте с заданной частотой 
переключения. 

3. Приоритет пользователя – в этом режиме, если пользователь не выбрал объект 
трекинга, за которым необходимо осуществлять слежение, то используется 
автоматический режим. Как только пользователь выбрал объект трекинга, 
активируется ручной режим. При снятии выбора объекта или при его 
исчезновении из области наблюдения поворотной видеокамеры вновь 
активируется автоматический режим. 

4. Ручное управление PTZ – в этом режиме оператор может в любой момент взять 
управление поворотным устройством на себя. Если оператор не управляет 
поворотным устройством, то используется режим Автоматический. 

Частота переключения задается в секундах в соответствующем поле (1). Выбор режима 
осуществляется из списка Приоритет (2). 

 
Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку Применить. 
 

Примечание 
Удаление точек калибровки осуществляется нажатием кнопки 
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Задача: «Настройка сглаживания поведения поворотной видеокамеры» 
Если при работе функции Tag & Track Pro наблюдаются рывки при позиционировании 
поворотной видеокамеры, то необходимо эмпирически выполнить настройку 
следующих параметров: 

1. Степень предсказания (1). Значение должно быть в диапазоне [0; 3000]. Чем 
выше значение, тем движение видеокамеры будет более гладким. 

 
2. Частота отправки координат поворотной видеокамере в миллисекундах (2). 

Значение должно быть в диапазоне [100; 3000]. 
 
Задача: «Настройка получения событий от внешних систем» 

1. В ПО intelliko iSMA реализована функция контроля кассовых операций, 
основанная на синхронизации информации, поступающей от кассового узла, с 
видеоизображением, поступающим от направленной на кассу видеокамеры. 
Кроме того, оператор ПО intelliko iSMA может в реальном времени получать 
события от любого объекта ПО intelliko iSMA и соотносить полученную 
информацию с видеоизображением. В качестве источников событий могут 
выступать, например, системы контроля доступа, охранно-пожарной 
сигнализации или периметральные системы защиты. 

2. Информация из любых внешних источников в ПО intelliko iSMA отображается 
поверх видеоизображения с выбранной видеокамеры. 

3. Для получения событий из внешних систем в ПО intelliko iSMA используется 
объект Источник событий. Для создания данного объекта необходимо: 
● Перейти к Мастеру поиска IP-устройств  
● В форме ручного добавления устройства в списке Тип устройства выбрать 

Источник событий. 

 

● Нажать кнопку   
 
Объект Источник событий добавлен в систему. 
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Задача: «Настройка вывода титров» 
Настройка вывода титров заключается в настройке области вывода титров и задании 
характеристик шрифта. Вывод титров производится в прямоугольную область на 
видеоизображении. 
 
Для настройки вывода титров необходимо выполнить следующие действия: 

1. В группе Источники видео выбрать из списка и добавить (кнопка +) видеокамеру, 
на чье изображение необходимо накладывать титры (1). Титры с каждого POS-
устройства можно выводить на изображение с нескольких видеокамер. 

 
2. Выбрать видеокамеру в группе Источники видео (2). В группе Изменить область 

текста отобразится видеоизображение данной видеокамеры и настраиваемая 
область вывода титров (3). 

Примечание 
После создания объект Источник событий по умолчанию включен. Для его 
отключения необходимо установить значение Нет в поле Включить. 
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3. Настроить область вывода титров. Изменять область можно перемещением её 
границ и узловых точек. Перемещение области осуществляется методом Drag-
and-drop. 

4. Настроить прозрачность области вывода титров. Крайне левое положение 
соответствует максимальной прозрачности, крайне правое − минимальной (4). 

5. В поле Шрифт нажать на кнопку  и в стандартном окне Windows задать 
параметры шрифта (1). 

 

 
 

6. Выбрать цвет шрифта в соответствующем поле (2). 
7. В поле Длительность отображения задать в секундах время отображения 

накопленной группы строк на экране (3). Если задано значение 0, то информация 
будет отображаться на экране постоянно. Старые события будут заменяться 
новыми по мере их получения. 

 
 

8. Выбрать метод обработки поступающих данных (4): 
a. PROCESS_LINEARLY − в этом случае поступающие данные будут храниться в 

буфере до получения конца строки и только после этого будут передаваться 
в ПО intelliko iSMA . 

b. PROCESS_EVENT − в этом случае каждое сообщение будет сразу 
передаваться в ПК 

 
Примечание 
Для торговых точек с невысокой интенсивностью событий на кассе рекомендуется задавать 
длительность отображения не более 10 секунд. 
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Intelliko iSMA . 
9. По умолчанию титры записываются в базу данных без смещения по времени. 

При необходимости в поле Смещение по времени можно задать отступ в 
секундах в диапазоне [-5; 5] (5). 

10. Выбрать Да для параметра Стирать по завершении, если не требуется 
отображать строки, находящиеся в чеке после слов конца (6) 

11. Выбрать Да для параметра Только чеки, если требуется отображать только 
строки, находящиеся в чеке между словами начала и словами конца (7) 

12. Выбрать цвет фона вывода титров в окне видеонаблюдения (8). 
13. Нажать кнопку Применить. 

Настройка вывода титров завершена. 
 
Задача: «Экспорт кадров и видеозаписей» 
Экспорт кадров и видеозаписей доступен для пользователей с соответствующими 
настройками уровня доступа. Если Клиент подключен к нескольким доменам, то 
экспорт кадров и видеозаписей доступен для видеокамер тех доменов, в котором 
текущий пользователь имеет соответствующие права. 
Экспорт кадров возможен в JPG и PDF форматы, экспорт видео в AVI, MP4, MKV и EXE. 
Экспортируемые файлы можно дополнительно заархивировать в формат ZIP, задав 
пароль архива. 
При экспорте видеоизображение будет синхронизировано с аудио. 
Имя файла экспорта будет содержать следующие данные: название видеокамеры, дата 
экспорта и длительность экспорта. 

 
 
При экспорте кадра в формате PDF есть возможность сразу отправить документ на 
печать. 
На экспортированные кадры и видеозаписи добавляется цифровая подпись. 

 
 
На экспортированную видеозапись будут наложены титры с указанием даты и 
времени фрагмента. 

 

Примечание 
Форматы даты и времени события в имени файла соответствуют установленным 
параметрам ОС Windows. 
Имя файла может содержать не более 70 символов. 

 
Примечание 
Для цифровой подписи экспортированных материалов используется 
криптографический алгоритм SHA-256. 
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Задача: «Экспорт кадров» 
Чтобы экспортировать кадр видеоизображения, необходимо выполнить следующие 
действия: 

1. Если экспортирование осуществляется из режима архива или анализа архива 
при необходимости задать область экспорта и маски  

2. Нажать кнопку  в правом верхнем углу окна видеонаблюдения. 

 
 

3. Задать папку, в которую необходимо экспортировать кадр (1). 

 
 

4. Выбрать дату и время кадра (2). По умолчанию выбран текущий кадр в окне 
видеонаблюдения. Если осуществлялось проигрывание архивной записи, то 
выбран кадр, который был в момент нажатия кнопки. 

 
5. Выбрать формат файла экспорта кадра: PDF или JPG (3). 

 
Примечание 
Титры хранятся в отдельной дорожке видеозаписи и при необходимости 
отключаются программно в проигрывателе. 

Внимание! 
Для мгновенного экспорта кадра со стандартными настройками необходимо нажать 

на кнопку  правой кнопкой мыши. 

 

Примечание 
Если осуществляется видеонаблюдение в реальном времени, то будет 
экспортирован кадр, который был в момент нажатия на кнопку. Поля выбора даты и 
времени кадра в этом случае не будет. 
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6. Если экспорт кадра требуется выполнить в зашифрованный архив ZIP, задать 
пароль архива (4). 

7. Если экспорт кадра осуществляется в файл формата PDF, то можно задать 
комментарий (5). 

8. Если на экспортируемом кадре находится скрытый объект, то при наличии 
соответствующих прав допускается выполнение экспорта без маски. Для этого 
необходимо установить флажок Показывать маскированное видео (6). 

9. Ввести имя пользователя и пароль супервизора, который должен подтвердить 
запуск экспорта (7). 

10. Если был выбран формат файла PDF, существует возможность сразу отправить 
файл на печать (8). При этом на диске он не сохраняется. 

11. Для экспорта кадра нажать соответствующую кнопку (9). 
12. Запустится процесс экспорта, состояние которого будет отображено на панели 

экспорта. 
13. Экспорт кадра завершен. Кадр, экспортированный в формат JPG, будет также 

помещен в буфер обмена. 
 
Задача: «Экспорт видеозаписей» 
Стандартный экспорт видеозаписей осуществляется по следующему сценарию: 

1. Задание диапазона экспорта. 
Задать диапазон экспорта можно на основной или дополнительной временной шкале 
или впоследствии с помощью точного задания даты и времени (2): 

- На основной временной шкале установить указатель в положение, 

соответствующее началу диапазона экспорта, нажать кнопку  , установить 
указатель в положение, соответствующее концу диапазона экспорта, нажать 

кнопку  , либо выделить интервал экспорта правой кнопкой мыши. Для 
удаления интервала необходимо нажать. 

 
 

- На дополнительной панели навигации задание диапазона осуществляется 
таким же способом, используя кнопки  . Выделение диапазона мышью 
на дополнительной панели недоступно. 
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- Нажать кнопку  на временной шкале или в окне видеонаблюдения. Откроется 

окно экспорта. 
 

 
 

- При необходимости изменить путь экспорта (1). По умолчанию файл 
экспортируется в папку, заданную в настройках. Если папка была изменена, то 
новый путь для экспортированных материалов сохраняется до перезапуска 
Клиента. 

- Задать начало и конец диапазона экспорта с помощью: календаря (2); точного 
задания даты и времени. 
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a. Нажать на кнопку Применить. 
b. При необходимости изменить формат файла, в который требуется 

экспортировать видеозапись (3). Экспорт видео может осуществляться в 4 
формата: MP4, MKV, EXE и AVI. 

c. Если выбран формат экспорта MKV или AVI и в папку с экспортированной 
видеозаписью необходимо добавить утилиту Player, установить 
соответствующий флажок (4). 

d. Если экспорт требуется выполнить в зашифрованный архив формата ZIP, 
задать пароль 

архива (5). При экспорте в формат EXE пароль необходимо будет ввести при открытии 
файла. При необходимости ввести комментарий к экспорту. Комментарий будет 
отображаться при проигрывании экспортированного видеоролика в виде титров (6). 

e. При необходимости допускается выполнение экспорта с отображением 
треков объектов. Для этого необходимо выбрать тип детектора, который 
будет источником отображаемых треков, из списка Треки (7). 

f. При необходимости допускается выполнение экспорта с маскированием 
объектов. Для этого необходимо: 

i. Выбрать значение из списка Маскированные области (8): 
• Скрыть, если необходимо маскировать объекты в 

экспортированном видео; 
• Инвертировать и скрыть, если необходимо маскировать область 

вокруг объектов. 
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ii. Выбрать соответствующий тип детектора из списка Источник. 

 
g. Ввести имя пользователя и пароль супервизора, который должен 

подтвердить запуск экспорта (9). 
h. Нажать на кнопку Печать (10), если необходимо распечатать текущий кадр 

видео. 
i. Нажать кнопку Экспорт (11). 

Запустится процесс экспорта. Его состояние будет отображено на панели экспорта  

 
 
Задача: «Мгновенный экспорт видеозаписей» 
Существует возможность выполнять мгновенный экспорт видеозаписей без задания 

диапазона. Для этого необходимо нажать кнопку  в правом верхнем углу окна 
видеонаблюдения в любой момент времени. 
 
Если операция выполняется: 

a. в режиме реального времени, то для экспорта будет 
доступен только кадр видеоизображения в момент 

нажатия кнопки  . Далее следует задать нужные 
параметры для экспорта кадра  

b. в режиме архива или анализа архива, то первым кадром 
экспортированной видеозаписи будет положение 
указателя на временной шкале в момент нажатия 

кнопки  . Далее следует задать параметры экспорта . 
При выборе форматов MP4, MKV, EXE или AVI для 
экспорта диапазон видеозаписи равен 5 минут от 
текущего положения указателя. 

 
После нажатия на кнопку Экспорт запустится процесс экспорта, состояние которого 
будет отображено на панели экспорта  
Длительность экспорта записи или кадра будет зависеть от ресурсов Сервера. 
 

 

Примечание 
В любой момент экспорт можно прекратить, нажав кнопку Завершить. 
Длительность экспортированного файла может быть большей, чем указанная, 
т.к. ключевой кадр не всегда попадает на начало интервала экспорта. 
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Задача: «Одновременный экспорт видеозаписей нескольких видеокамер» 
Если в режим архива переведены несколько видеокамер на раскладке, то возможен 
одновременный экспорт видеозаписей с них. 
По умолчанию экспорт видео осуществляется в один файл. Для экспорта видео с 
разных видеокамер в отдельные файлы необходимо в окне экспорта снять флажок 
Экспорт в один файл (1). 

 

 
 
Комментарий, заданный при экспорте, добавляется к каждой экспортированной 
видеозаписи (2). 

 

Примечание 
При экспорте в один файл потоки записываются параллельно. Для 
проигрывания необходимо использовать плеер с возможностью 
одновременного воспроизведения нескольких видеопотоков (например, VLC). 
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Задача: «Одновременный экспорт всех видеозаписей инцидента» 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Кликнуть по превью найденного фрагмента. 
2. На временной шкале задать диапазон для экспорта  

На панель истории добавится превью выделенного фрагмента. 

 
3. Нажать кнопку + в центре превью. Видеозапись добавится в комплект для 

экспорта. 

 
4. Повторить указанные действия для всех интересующих моментов. 
5. Нажать кнопку  для экспорта всех выбранных видеозаписей. 

По умолчанию экспорт видео осуществляется в один файл. Для экспорта видео с 
разных видеокамер в отдельные файлы необходимо в окне экспорта снять флажок 
Экспорт в один файл (1). 
 

 

 
Примечание 
Для каждой видеокамеры можно предварительно задать область экспорта и маски 

Примечание 
Для удаления видеозаписи из комплекта необходимо нажать кнопку  

Примечание 
При экспорте в один файл потоки записываются параллельно. Для проигрывания 
необходимо использовать плеер с возможностью одновременного 
воспроизведения нескольких видеопотоков (например, VLC). 
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Комментарий, заданный при экспорте, добавляется к каждой экспортированной 
видеозаписи (2). 

 
 
Задача: «Задание области экспорта и масок» 
Если экспорт кадра или видеозаписи выполняется из режима архива или анализа 
архива, то можно задать область экспорта и маски. Задание области экспорта 
позволяет экспортировать только ту часть кадра, которая представляет интерес. 
Разрешается одновременное задание области экспорта и масок. 
Для задания области экспорта необходимо: 

1. Нажать кнопку  в окне видеонаблюдения. Отобразится прямоугольная 
область с четырьмя узловыми точками. 

 Примечание 
Рекомендуется выполнять экспорт в формат EXE. 



  33

 

 
  

Адрес: 108811, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ 
Солнцево, Киевское ш., 22-й км, д. 4, стр.2, помещение 1 

Тел: +7 (495) 147-43-99        E-mail: support@intelliko.ru 

 

 
2. Задать необходимую область экспорта с помощью перемещения узловых точек. 

Для этого необходимо кликнуть по точке левой кнопкой мыши и, удерживая её 
нажатой, перемещать курсор. 

 
Задание области экспорта завершено. 
 
Задача: «Задание маски» 
Задание маски позволяет скрыть на экспортированном файле заведомо сложные 
области кадра. Можно задать неограниченное количество масок. 
Для задания маски необходимо: 

1. Нажать кнопку    в окне видеонаблюдения. 
2. Задать замкнутую область маски с помощью добавления узловых точек. Для 

добавления узловой точки необходимо кликнуть по видеоизображению левой 
кнопкой мыши, количество узловых точек неограниченно. 
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После добавления маски доступны следующие действия: 
1. перемещение узловых точек (кликнуть по точке левой кнопкой мыши и, 

удерживая её нажатой, перемещать курсор); 
2. удаление узловых точек (клик правой кнопкой мыши); 
3. удаление маски (нажатие кнопки  ); 
4. добавление новой маски. 

 
Задание маски завершено. На экспортированном кадре или видео область маски будет 
размыта. 

 
 
Задача: «Отображение состояния экспорта» 
После запуска процесса экспорта его состояние будет отображено на панели экспорта. 
Панель экспорта отображается в верхней части монитора после запуска процесса 
экспорта и до закрытия всех сообщений. 

 
Для завершения процесса экспорта необходимо нажать кнопку Завершить. В этом 
случае файл сохранится, длительность экспортированный записи будет зависеть от 
времени экспорта и от ресурсов Сервера. Для отмены экспорта необходимо нажать 
кнопку Отмена. В этом случае файл не сохраняется. 
 
Если было запущено несколько процессов экспорта, то переход между ними 
осуществляется кнопками   . Между ними отображается следующая информация: 
порядковый номер текущей операции экспорта / общее количество операций 
экспорта (Прогресс экспорта по всем операциям). 
Для закрытия сообщения о состоянии экспорта необходимо нажать кнопку  . 

 
 

 Примечание 
Нельзя закрыть сообщение, если экспорт активный. 



  35

 

 
  

Адрес: 108811, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ 
Солнцево, Киевское ш., 22-й км, д. 4, стр.2, помещение 1 

Тел: +7 (495) 147-43-99        E-mail: support@intelliko.ru 

 

Если во время экспорта произойдет какая-либо ошибка, она отобразится на 
динамической панели ошибок  
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КОНТАКТЫ 
e-mail: support@intelliko.ru 


