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ПРОЦЕСС ЗАПУСКА ПО 
 
1. Общие сведения об установке: 
1.1. Сервер — установка Сервера и дополнительных служб. 
Сервер необходим для: 

 Взаимодействия с устройствами (видеокамеры, микрофоны, датчики, реле и 
т.д.), которые формируют систему безопасности. 

 Хранения архивных данных на собственных дисковых пространствах и 
взаимодействия с архивами, расположенными в сетевых или облачных 
хранилищах. 

 Хранения базы данных событий и метаданных движения объектов. 
 Анализа поступающего видеоизображения детекторами. 
 Хранения конфигурации системы безопасности, параметров пользователей, 

созданных в системе раскладок, макрокоманд и т.д. 
1.2. Сервер в Docker-контейнере. Установка Сервера с использованием Docker-образа. 
Установка и запуск ПО Intelliko iSMA через Docker. 
1.3. Сервер в отказоустойчивом режиме — установка Сервера и дополнительных служб 
с технологией FailОver. При возникновении нештатных ситуаций (отключение питания 
Сервера, потеря сетевого соединения) конфигурация Сервера с технологией FailОver 
будет восстановлена на другом Сервере системы. 
1.4. Клиент — установка только клиентского приложения, позволяющего 
пользователю подключиться к любому Серверу и 
администрировать/управлять/наблюдать за охраняемым объектом в объеме 
полномочий, назначенных администратором. 
1.5. Сервер + Клиент: сначала нужно установить Сервер, потом Клиент. 
1.6. Сервер в отказоустойчивом режиме + Клиент: сначала нужно установить Сервер в 
отказоустойчивом режиме, потом Клиент. 
 
2. Установка Сервера ПО Intelliko iSMA на ОС Linux 
Для установки Сервера Intelliko iSMA вручную необходимо: 
2.1. Добавить репозитории. 
2.2. Скачать необходимый архив с пакетами для установки ПО Intelliko iSMA. Нужен 
либо Сервер, либо Отказоустойчивый сервер из раздела Linux 64-bit.deb. 
Пакеты для установки Сервера: 

Название пакета Описание 

vms-drivers-
pack_%номер.версии%_amd64.deb 

DriversPack необходим для 
поддержки IP-устройств в ПО 
intelliko iSMA 
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Название пакета Описание 

vms-detector- 
pack_%номер.версии%_amd64.deb 

Базовый пакет DetectorPack 
включает в себя только Трекер 
объектов, Детектор взлома 
камеры, Детектор сигнала, 
Детектор шума, Отсутствие звука и 
Детектор движения 

intelliko-isma- 
core_%номер.версии%_amd64.deb 

Необходимый пакет для установки 
Сервера 

intelliko-isma_%номер.версии%_all.deb 
или intelliko-isma- 
raft_%номер.версии%_amd64.deb 

Пакет для установки типа Сервер 
или пакет для установки типа 
Сервер в отказоустойчивом 
режиме 

2.3. Скачать дополнительные пакеты видеоаналитики, если планируется их 
использовать. 
2.4. Разархивировать всё скачанное. 
2.5. Установить пакеты DriverPack, DetectorPack и его дополнительные пакеты (при их 
наличии) с помощью команды: 

 
где вместо /home/user/Downloads необходимо указать актуальный путь к пакетам. 
2.6. Установить ПО intelliko iSMA с помощью команды: 

 
2.7. При установке ПО Intelliko iSMA типа Сервер программа запросит имя домена для 
Сервера Intelliko iSMA. Если оставить поле пустым, то его можно будет задать через 
Клиент при первом соединении. 

 sudo dpkg -i /home/user/Downloads/[название пакета]*.deb || sudo apt-get install -f -y 

 sudo dpkg -i /home/user/Downloads/[название пакета]*.deb || sudo apt-get 
install -f 
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2.8. При необходимости после установки изменить конфигурацию Сервера.  
Установка завершена. 
3. Установка Клиента ПО Intelliko iSMA на ОС Linux 
3.1. Установка Клиента 
Для установки Клиента ПО Intelliko iSMA на ОС Linux необходимо: 

 Добавить репозитории. 
Если используется ОС Ubuntu 20.04, Debian 11 или выше, установить mono-
complete из репозитория stretch: 

 
 Скачать пакет для установки Клиента ПО intelliko iSMA. 
 Установить Клиент ПО Intelliko iSMA, последовательно выполнив команды: 

 
 При установке программа установки запросит максимальный размер лог-

файлов в мегабайтах и уровень логирования. 

 sudo apt-get install mono-complete -t stretch 

 
sudo dpkg -i intelliko-isma-client-bin*.deb || sudo apt-get install -

f -y sudo dpkg -i intelliko-isma-client_*all.deb || sudo apt-get 
install -f -y 
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Установка Клиента ПО intelliko iSMA на ОС Linux завершена. После завершения 
установки в меню приложений отобразится иконка Клиента. 
 
3.2. Установка Клиента ПО intelliko iSMA без Сервера 

  Примечание 

В дальнейшем заданное значение можно. Для этого необходимо выполнить 
команду: 

sudo dpkg-reconfigure intelliko-isma-client 
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На ОС Linux можно установить Клиент ПО intelliko iSMA без установки Сервера. Для 
этого необходимо: 

 Добавить репозитории из пункта Установка Клиента. 
 Скачать архив с пакетами для установки Клиента. 

Пакеты для установки Клиента: 
Название пакета Описание 

vms-drivers- 
pack_%номер.версии%_amd64.deb 

DriversPack необходим для 
поддержки IP-устройств в ПО 
intelliko iSMA 

vms-detector- 
pack_%номер.версии%_amd64.deb 

Базовый пакет DetectorPack 
включает в себя только Трекер 
объектов, Детектор взлома 
камеры, Детектор сигнала, 
Детектор шума, Отсутствие звука и 
Детектор движения 

intelliko-isma- 
core_%номер.версии%_amd64.deb 

Пакеты для установки Клиента 

intelliko-isma- client_%номер.версии%_all.deb 

intelliko-isma-client- 
bin_%номер.версии%_amd64.deb 

 Перейти в папку со скачанным архивом и разархивировать его. 
 Установить пакеты DriverPack и DetectorPack с помощью команды: 

 
где вместо /home/user/Downloads необходимо указать актуальный путь к 
пакетам. 

 Установить пакет intelliko-isma-core_%номер.версии%_amd64.deb с помощью 
команды: 

 
 Выполнить установку пакетов Клиента с помощью команд из пункта Установка 

Клиента, дойдя до последнего шага. 
 
Установка Клиента ПО intelliko iSMA без Сервера на ОС Linux завершена. 
 
3.3. Запуск Клиента 

 sudo dpkg -i /home/user/Downloads/[название пакета]*.deb || sudo apt-get 
install -f -y 

 sudo dpkg -i /home/user/Downloads/[название пакета]*.deb || sudo apt-get 
install -f -y 
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По умолчанию при первом запуске Клиента будет использован язык интерфейса ОС. 
Для изменения языка интерфейса Клиента при первом запуске необходимо: 
Выполнить команду: 

 
Выбрать необходимый язык. 
 
4. Особенности установки ПО intelliko iSMA на ОС Astra Linux 
Установка ПО intelliko iSMA на ОС Astra Linux схожа с процессом установки на другие 
дистрибутивы Linux. Однако существуют некоторые особенности, которые следует 
учитывать. На страницах Установка Сервера и Установка Клиента предоставлено 
подробное описание, а также пошаговые инструкции для успешной установки ПО 
intelliko iSMA с учетом всех особенностей.  
Также для корректной работы intelliko iSMA на Astra Linux нужно предварительно 
скачать и установить дополнительные зависимости. Например, это нужно при 
установке ПО intelliko iSMA на Сервер без доступа к интернету, иначе ПО intelliko iSMA 
не будет установлен. Полный список необходимых компонентов и зависимостей 
приведен здесь. 
 
4.1. Установка Сервера 
Для установки Сервера Intelliko iSMA вручную необходимо: 

 Добавить репозитории. 
 Скачать необходимый архив с пакетами для установки ПО Intelliko iSMA. Нужен 

либо Сервер, либо Отказоустойчивый сервер. 
Архив содержит все необходимые пакеты для установки Сервера: 

Название пакета Описание 

vms-drivers-
pack_%номер.версии%_amd64.deb 

DriversPack необходим для поддержки IP-
устройств в ПО intelliko iSMA 

vms-detector- 
pack_%номер.версии%_amd64.deb 

Базовый пакет DetectorPack включает в 
себя только Трекер объектов, Детектор 
взлома 
камеры, Детектор сигнала, Детектор шума, 
Отсутствие звука и Детектор движения 

intelliko-isma- 
core_%номер.версии%_amd64.deb 

Необходимый пакет для установки 
Сервера 

intelliko-
isma_%номер.версии%_all.deb  
intelliko-isma- 
raft_%номер.версии%_amd64.deb 

Пакет для установки типа Сервер 
или пакет для установки типа Сервер в 
отказоустойчивом режиме 

 sudo dpkg-reconfigure intelliko-isma-client 
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 Скачать дополнительные пакеты видеоаналитики, если планируется их 
использовать.  

 Разархивировать всё скачанное. 
 Установить пакеты DriverPack, DetectorPack и его дополнительные пакеты (при 

их наличии) с помощью команды: 

 
где вместо /home/user/Downloads указать актуальный путь к пакетам. 

 Установить ПО intelliko iSMA с помощью команды: 

 
 

При установке ПО Intelliko iSMA типа Сервер программа установки запросит имя 
домена для Сервера Intelliko iSMA. Если оставить поле пустым, то его можно 
будет задать через Клиент при первом соединении. 

 
 

При необходимости после установки изменить конфигурацию Сервера. 
Установка завершена. 
 
4.2. Установка Клиента 
Для установки Клиента ПО Intelliko iSMA необходимо: 

 Добавить репозитории. 

 sudo dpkg -i /home/user/Downloads/[название пакета]*.deb || sudo apt-get 
install -f -y 

 sudo dpkg -i /home/user/Downloads/[название пакета]*.deb || sudo apt-get 
install -f 
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 Скачать пакет для установки Клиента ПК. 
 Установить зависимости для Mono с помощью команды: 

 
 Установить Клиент ПО intelliko iSMA, последовательно выполнив команды: 

 
 

 
При установке программа установки запросит максимальный размер лог-
файлов в мегабайтах и уровень логирования. 

 

 
for deb in *client*.deb ; do dpkg-deb --field ${deb} Depends ; done | awk -v 

RS="[,\n]" '/mono/{print $1}' | sort -u | sudo xargs apt install -y -t stretch 

 
sudo dpkg -i intelliko-isma-bin*.deb || sudo apt-get install -f -y  

 
sudo dpkg -i intelliko-isma-client_*all.deb || sudo apt-get install -

f -y 
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Установка Клиента ПО Intelliko iSMA на ОС Astra Linux завершена. После завершения 
установки в меню приложений отобразится иконка Клиента. 
 
4.3. Установка Клиента без Сервера 
На ОС Astra Linux можно установить Клиент ПО intelliko iSMA без установки Сервера. 
Для этого необходимо: 

 Добавить репозитории из пункта Установка Клиента. 
 Скачать архив с пакетами для установки Клиента ПК. 

Архив содержит все необходимые пакеты для установки Клиента: 
Название пакета Описание 

vms-drivers- 
pack_%номер.версии%_amd64.deb 

DriversPack необходим для 
поддержки IP-устройств в ПО intelliko 
iSMA 

vms-detector- 
pack_%номер.версии%_amd64.deb 

Базовый пакет DetectorPack 
включает в себя только Трекер 
объектов, Детектор взлома 
камеры, Детектор сигнала, Детектор 
шума, Отсутствие звука и Детектор 
движения 

intelliko-isma- 
core_%номер.версии%_amd64.deb 

Пакеты для установки Клиента 

intelliko-isma- 
client_%номер.версии%_all.deb 
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Название пакета Описание 

intelliko-isma-client- 
bin_%номер.версии%_amd64.deb 

 Перейти в папку со скачанным архивом и разархивировать его. 
 Установить пакеты DriverPack и DetectorPack с помощью команды: 

 
где вместо /home/user/Downloads необходимо указать актуальный путь к 
пакетам. 

 Установить пакет intelliko-isma-core_%номер.версии%_amd64.deb с помощью 
команды: 

 
 Установить зависимости для Mono с помощью команды: 

 
 Выполнить установку пакетов Клиента с помощью команд из пункта Установка 

Клиента дойдя до последнего шага. 
Установка Клиента ПО Intelliko iSMA без Сервера на ОС Astra Linux завершена.

 
sudo dpkg -i /home/user/Downloads/[название пакета]-d*.deb || sudo apt-get 

install -f -y 

 sudo dpkg -i /home/user/Downloads/[название пакета]*.deb || sudo apt-get 
install -f -y 

 
for deb in *client*.deb ; do dpkg-deb --field ${deb} Depends ; done | awk -v 

RS="[,\n]" '/mono/{print $1}' | sort -u | sudo xargs apt install -y -t stretch 
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПО 
1. Окно видеонаблюдения 
Окно видеонаблюдения предназначено для вывода видеопотока на экран монитора 
компьютера с определенными параметрами с целью осуществления 
видеонаблюдения, а также для просмотра и интеллектуального поиска в видеоархиве. 
Также окно видеонаблюдения обладает функционалом, позволяющим генерировать и 
оценивать тревожные события в процессе видеоконтроля за охраняемым объектом. 
Окно видеонаблюдения имеет несколько видов отображения : 

 С элементами управления поверх видеоизображения, кнопки выбора режима 
видеонаблюдения в пределах окна. 

 
 

 С элементами управления поверх видеоизображения, кнопки выбора режима 
видеонаблюдения за пределами окна. 
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 С элементами управления вне видеоизображения, кнопки выбора режима 

видеонаблюдения в пределах окна. 

 
 С элементами управления вне видеоизображения, кнопки выбора режима 

видеонаблюдения за пределами окна. 

 
Окно видеонаблюдения на раскладке может быть в двух состояниях: активном и 
неактивном. 
В активном состоянии у окна видеонаблюдения доступна дополнительная панель 
навигации и вкладки выбора режима видеонаблюдения  
Для перевода окна в активное состояние необходимо кликнуть мышкой в любую точку 
окна, для снятия выбора − повторно кликнуть в любую точку окна или в любую 
свободную точку на раскладке. 
В зависимости от настроек все управляющие элементы окна видеонаблюдения в 
неактивном состоянии могут быть скрыты. 
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Более подробное описание функций окна видеонаблюдения изложено в разделе 
Видеонаблюдение. 
При потере соединения с видеокамерой окно видеонаблюдения затемняется и в нем 
появляется соответствующая надпись на фоне последнего полученного кадра. 

 
Для копирования названия видеокамеры в буфер обмена необходимо нажать на нее 

правой кнопкой мыши . 
 

2. Контекстное меню окна видеонаблюдения 
Контекстное меню окна видеонаблюдения предназначено для доступа к следующим 
функциям (в зависимости от включенного режима видеонаблюдения): 

 Функции видеонаблюдения. 
 Функции аудиоконтроля. 
 Экспорт кадров и записей. 
 Трекинг объектов. 

Для вызова контекстного меню окна видеонаблюдения необходимо щелкнуть левой 
кнопкой мыши по иконке видеокамеры в левом верхнем углу этого окна. 
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Примечание 
В зависимости от настроек индикатор может содержать дату . 
 

 
 
2.1. Индикатор времени 
Индикатор времени отображается в правом верхнем углу окна видеонаблюдения. 

 
 
  
 
 
В режиме реального времени на индикаторе отображается текущее время Клиента. 
В режимах архива, тревоги, поиска фрагментов записи по кадрам отображается время 
просматриваемого фрагмента и режим воспроизведения: 

 Прямое воспроизведение. 
 Обратное воспроизведение. 
 Пауза. 

В случае, если в данный момент осуществляется запись видеоизображения с 
видеокамеры, справа от часов буква R отображается в красном цвете: . В 
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противном случае буква R отображается в сером цвете. Если видеокамера не 
привязана к архиву, то значок R перечеркнут. 

 
2.2 Отображение параметров видеопотока 
Существует возможность отображать параметры видеопотока в окне 
видеонаблюдения (см. раздел Настройка отображения параметров видеопотока. В 
режиме реального времени выводятся параметры видеопотока на отображение. В 
режимах тревоги, архива, поиска фрагментов записи по кадрам выводятся параметры 
записанного видеопотока. 

 

 

Параметр видеопотока Описание параметра 

Клиент FPS Частота кадров отображаемого видеопотока 

Сервер FPS Частота кадров видеопотока, получаемого 
от видеокамеры или из архива 

Битрейт Битрейт компрессированного видеопотока 
Отображаемое разрешение Разрешение отображаемого видеопотока 

 

 
 

2.3. Вкладки выбора режима видеонаблюдения 
Для выбора режима видеонаблюдения используются вкладки в правой нижней части 
окна видеонаблюдения: 

 Примечание 
Параметры видеопотока обновляются каждые 10 секунд. 
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2.4. Дополнительная панель навигации по архиву 
Дополнительная панель навигации по архиву отображается в нижней части окна 
видеонаблюдения в режимах архива и анализа архива. 

 
 
При выборе окна видеонаблюдения в режиме реального времени дополнительная панель 
навигации отображается в неполном формате − только временная шкала и кнопка выбора 
архива. 
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–

 

 

При клике по временной шкале в режиме реального времени произойдет переход в 
режим архива. Дополнительная панель навигации по архиву включает следующие 
компоненты: 

 Временная шкала с индикаторами наличия записей – треками. 
 Кнопки управления воспроизведением. 
 Кнопка выбора архива. 
 Вкладки сжатого и стандартного режима просмотра архива. 

Треки окрашиваются в различные цвета в зависимости от статуса архива: 

 
 
Кроме того, временная шкала дополнительной панели навигации содержит метки 

разрыва архива  . 
Метка отображается, если период отсутствия архива больше 40% времени от видимой 
части на шкале.  
 
В зависимости от длительности разрыва архива метка может быть разной толщины: 

 разрыв менее одного часа; 
 разрыв от часа до суток; 
 разрыв более суток. 

 
 
Временной интервал отсутствия архива указан рядом с данной меткой. 

 
Примечание 
Если видеокамера не привязана к видеоархиву, то дополнительная панель 
навигации не отображается. 
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В крайней левой точке архива отображается дата начала первой записи. 

 
 
Кнопки управления воспроизведением дополнительной панели навигации 
повторяют кнопки на панели воспроизведения. При этом на дополнительный панели 
навигации также доступны кнопки перехода на N секунд назад и вперед:  и . 
N − шаг перехода, по умолчанию равен 30 секундам. Однократное нажатие Ctrl +  
увеличивает шаг на 30 секунд, Ctrl +  − уменьшает на 30 секунд. Максимальный шаг 
− 300 секунд. 
Для изменения шага также можно использовать мышь: 

 Навести курсор на кнопку  или  . 
 Для увеличения шага прокрутить колесико вверх, для уменьшения − вниз. 

Дополнительная панель навигации по архиву предназначена для позиционирования на 
необходимый момент времени, управления воспроизведением и для перехода в режим 
сжатого просмотра архива. Работа дополнительной панели навигации по архиву полностью 
синхронизирована с работой панели воспроизведения . 

● Выбранный на дополнительной панели навигации режим воспроизведения 
отображается на панели воспроизведения. 

● Установленная на панели воспроизведения скорость воспроизведения будет 
являться скоростью воспроизведения при последующем запуске проигрывания на 
дополнительной панели навигации и наоборот. 

● Перемещение по основной временной шкале дублируется на временную шкалу 
дополнительной панели навигации. 

 
3. Информационные панели 
Информационные панели служат для отображения различных данных о системе и 
бывают семи видов: 

 Панель ОПС/СКУД. 
 Панель тревог. 
 Панель статистики. 
 Web-панель. 
 Панель событий. 
 Панель состояния Серверов и видеокамер. 
 Панель сообщений. 

 
4. Панель видеостены 
Панель видеостены отображается автоматически в верхней части экрана. На панели 
производится настройка видеостены из всех мониторов, в данный момент 
подключенных к тем Серверам домена, управление видеостенами которых доступно 
текущему пользователю. 
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При наведении указателя мыши на монитор отобразится имя Клиента, которому он 
принадлежит, и его статус. 

 
Если требуется, чтобы панель была открыта всегда, нажать кнопку  . Для открепления 
панели необходимо нажать кнопку  
 
5. Панель управления мониторами 
Панель управления мониторами отображается автоматически в верхней части экрана. 
 

 

 
Примечание 
Панель не отображается у пользователей, у которых в правах запрещено 
управление видеостенами всех Серверов домена. 

 

Примечание 
Если в правах пользователя запрещено управление видеостенами всех Серверов 
домена, то будет отображаться только локальная схема управления мониторами. 
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На панели отображаются схематические изображения мониторов Клиентов, в данный 
момент подключенных к тем Серверам домена, управление видеостенами которых 
доступно текущему пользователю. 
Для открытия расширенных изображений мониторов необходимо кликнуть по схеме 
мониторов. 

 
 
Если требуется, чтобы расширенные изображения мониторов были открыты всегда, 
нажать кнопку . 

 
 
Панель управления мониторами можно расширить в ширину.  

Для этого необходимо нажать на границу панели  и переместить её. 
При изменении размеров панели автоматически изменяется размер панели 
раскладок  
 
6. Панель раскладок 
Панель раскладок отображается автоматически в верхней части экрана. 

 
На панели отображаются созданные в системе раскладки. 
Работа с раскладками описана в соответствующем разделе. 
 
7. Интерактивная карта 
Интерактивная карта используется для визуализации расположения видеокамер на 
территории охраняемого объекта, а также для управления ими. 
Интерактивная карта в ПО intelliko iSMA представляет собой либо изображение 
охраняемой территории, либо геоданные провайдера OpenStreetMap. 

Примечание 
Для открепления расширенных изображений необходимо нажать кнопку. 
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На карте могут располагаться значки видеокамер, реле и датчиков. Для каждой 
видеокамеры отображается сектор её обзора и область, в которой отображается 
видеонаблюдение в реальном времени. 

 
 
8. Панель поиска видеокамер 
Панель поиска видеокамер предназначена для поиска и отображения видеокамер, 
подключенных к ПО Intelliko iSMA. При закрытой панели объектов после клика на 
строку поиска (1) раскрывается область (2), в которой содержатся все видеокамеры 
домена. 

 
 
При открытой панели объектов поиск будет осуществляться внутри неё. Для открытия 
панели объектов необходимо нажать кнопку . 
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Для поиска конкретной видеокамеры необходимо ввести её имя полностью или 
частично в строке поиска. 

 
 

 
 
При клике по видеокамере откроется раскладка с минимальным количеством ячеек, 
которая содержит выбранную видеокамеру. 
 
Если нет ни одной раскладки с выбранной видеокамерой, то будет создана новая 
раскладка с единственной ячейкой. 
 
9. Панель тревог 
Панель тревог предназначена для отображения тревожных событий и работы с ними. 
На панели отображаются видеофрагменты всех тревожных событий системы. 
 
Панель тревог располагается в верхней части монитора и по умолчанию скрыта. Для 
открытия данной панели необходимо нажать кнопку  
 

 

 

Примечание 
Поиск видеокамер в дереве объектов можно производить на дополнительных 
мониторах. 
Если Клиент подключен к нескольким доменам, то по умолчанию отображаются 
видеокамеры основного домена. Для поиска видеокамер другого домена 
необходимо выбрать его из соответствующего списка. 

 
Примечание 
Если выбранная видеокамера присутствует на текущей раскладке, то 
соответствующее окно видеонаблюдения перейдет в активный режим. 
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Размер панели тревог регулируется от 10% до 50% экрана по вертикали. Для 
регулирования размера панели необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по кнопке 
Панель тревог и, удерживая её, перемещать курсор вверх или вниз. Кроме того, 
панель тревог можно развернуть на весь экран. В таком случае раскладка скрывается. 
Для этого необходимо нажать кнопку   
 

 
 
Размер видеофрагментов тревог на панели можно изменять. Данная возможность 
доступна, если размер панели не минимален (10% высоты экрана). В этом случае в 
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левом нижнем углу панели отображается шкала изменения размера окон просмотра 

тревог –   
Для скрытия панели тревог необходимо нажать кнопку  . 

 
 
10. Панель объектов 
На панели объектов отображаются видеокамеры всех Серверов, входящих в домен, 
если к ним есть доступ у текущего пользователя, а также их датчики и реле. 

 
 
Панель объектов располагается с левой стороны монитора и по умолчанию скрыта. 
Для открытия данной панели необходимо нажать кнопку в левом верхнем углу экрана. 

 
 
Дерево объектов на панели может быть представлено в виде: 

 Серверов (1): отображаются все доступные Серверы домена с созданными 
устройствами; 

 групп (2): отображаются все созданные группы видеокамер  
 раскладок (3): отображаются все доступные раскладки с добавленными на них 

видеокамерами. 

 Примечание. 
Кнопка панели тревог не отображается в режиме видеостены 

 
Примечание 
Если Клиент подключен к нескольким доменам, то на панели объектов доступны 
видеокамеры всех доменов в соответствии с настройками доступа пользователя. 
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При нажатии на имя раскладки в дереве объектов выбирается соответствующая 
раскладка из списка раскладок. При нажатии на имя видеокамеры, если на текущей 
раскладке она отсутствует, откроется раскладка с выбранной видеокамерой. 
Есть два режима отображения выбранной на панели камеры: 

 Ячейка камеры отображается в существующей раскладке (по умолчанию, нажать 
на ). 

 Создаётся временная раскладка с ячейкой камеры (нажать на ). 
Кнопки переключения находятся в левом нижнем углу экрана. Выбранный режим 
отображения сохраняется до перезапуска клиента. 
Если потеряно соединение с видеокамерой, то на панели объектов она будет 
выделяться красным цветом.  
При выборе видеокамеры на панели произойдет действие, аналогичное выбору 
видеокамеры на панели поиска видеокамер  

 

 

Примечание 
Поиск объектов внутри панели осуществляется строкой поиска, как в 
панели поиска видеокамер  
Если строка поиска заполнена, то на панели объектов отображаются 
только те видеокамеры, которые соответствуют условиям поиска  
На панели объектов видеокамеры могут быть отсортированы либо по 
имени, либо по короткому имени  
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Для того чтобы закрепить панель, необходимо нажать кнопку  в левом нижнем углу. 

Для обратной операции − кнопку  . 
Существует возможность изменять размер панели объектов. Для этого необходимо 
кликнуть левой кнопкой мыши по правой границе панели и, удерживая её, 
перемещать курсор вправо или влево. 
 
11. Панель навигации по архиву 
Отображение и скрытие панели навигации по архиву 
Панель навигации по архиву располагается в правой части экрана и автоматически 
отображается при переходе в режим архива  
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Для отображения/скрытия панели необходимо нажать Панель архива. 
 
11.1. Структура и функции панели навигации по архиву 
Панель навигации по архиву включает следующие компоненты: 

 Фильтр событий (1); 
 Временная шкала (2); 
 Список событий (3); 
 Панель воспроизведения (4). 
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Панель навигации по архиву предназначена для выполнения следующих функций: 

 Навигация по архиву; 
 Воспроизведение записей; 
 Выбор режима воспроизведения: в прямом или обратном направлении. 
 Задание скорости воспроизведения; 
 Выбор событий для отображения на временной шкале и в списке событий; 
 Просмотр списка событий выбранного типа. 
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11.2. Фильтр событий 
Компонент Фильтр событий предназначен для выбора типа событий, которые 
требуется отображать на панели навигации по архиву. 
Чтобы выбрать нужный тип событий, необходимо выполнить следующие действия: 

 Нажать кнопку Фильтр событий (1). В результате выполнения операции 
отобразится одноименное окно (2). 

 
 Установить флажки для типов тревог, которые требуется отображать на панели 

навигации по архиву, с учетом их статуса: 
o Опасная тревога. 
o Неопасная тревога. 
o Ложная тревога. 
o Пропущенная тревога. 

 Установить флажки для типов тревог, которые требуется отображать на панели 
навигации по архиву, с учетом причины их возникновения: 

o Инициировано оператором. 
o Инициировано видеодетектором (сервисным или встроенным, в том 

числе их поддетекторами). 
o Инициировано аудиодетектором (сервисным или встроенным). 
o Инициировано датчиком. 

 
Установить флажок, если необходимо отображать комментарии оператора. 
Для закрытия фильтра событий повторно нажать одноименную кнопку. 
 
11.3. Временная шкала 
Временная шкала является графическим представлением временной оси архива и 
расположена в средней части панели навигации. 

 

Внимание! 
По умолчанию все флажки установлены. 
Для отображения тревог на временной шкале необходимо выбрать как минимум 
один тип тревожного события и одного инициатора. 
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Временная шкала содержит индикаторы наличия записей – треки. 

 
 
Треки окрашиваются в различные цвета в зависимости от статуса архива: 

Условие Цвет трека 

Отсутствие архива (1) Тёмно-зелёный 

Есть архив (2) Белый 

Есть архив и срабатывание датчика или 
детектора (без тревоги) (3) 

Желтый 

Есть архив и тревога (4) Красный 
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В момент, когда тревоге присваивается статус (опасная, подозрительная ситуация, 
ложная, пропущенная), к треку добавляется флажок. Флажок устанавливается в точку 
временной шкалы, соответствующей времени начала тревоги: 

 
 
Флажок окрашивается в зависимости от статуса тревоги: 

 Зеленый – ложная тревога. 
 Желтый – подозрительная ситуация. 
 Красный – опасная тревога. 
 Серый – пропущенная тревога. 

Комментарии оператора отображаются на треке соответствующими значками. Значок 
устанавливается в точку временной шкалы, соответствующей кадру, к которому 
добавляется комментарий (в случае комментария для интервала – к первому кадру): 

 

Примечание 
Период предзаписи на временной шкале отображается белым цветом, постзаписи
– желтым. Трек может заменяться другим треком при их совпадении по времени. 
Используется следующая система приоритетов: 
Если есть запись в архив, то наиболее приоритетный трек – красный, наименее 
приоритетный – белый. 
Желтый трек более приоритетный, чем белый. 
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Если комментарии были заданы при обработке тревоги, то их значки окрашиваются в 
соответствующие цвета. 
Существует возможность прокручивать и масштабировать временную шкалу с 
помощью мыши. 
Для прокрутки временной шкалы необходимо перемещать курсор по ее фону в 
вертикальном направлении, удерживая левую клавишу мыши нажатой. Чтобы 
изменить масштаб временной шкалы, необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по 
фону временной шкалы и, удерживая ее нажатой, переместить курсор вниз для 
уменьшения масштаба или вверх – для его увеличения. 
С помощью временной шкалы осуществляется выбор момента начала 
воспроизведения записи в окне видеонаблюдения. Для выбора момента начала 
воспроизведения необходимо либо кликнуть левой кнопкой мыши по указателю и, 
удерживая ее нажатой, переместить его в требуемую позицию, либо кликнуть левой 
кнопкой мыши по левой части временной шкалы. 
В случае, если в выбранной позиции запись отсутствует, произойдет автоматический 
переход указателя в позицию, соответствующую ближайшей записи. 

 
 
11.4. Список событий 
В списке событий отображаются тревоги и комментарии оператора. 
Чтобы отобразить список событий, необходимо нажать кнопку События. 
 

 

Примечание 
Существует возможность устанавливать указатель временной шкалы в требуемую 
позицию посредством указания точной даты и времени 
Позиционировать указатель также можно с помощью списка событий  
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В результате выполнения операции отобразится список событий. 

 
 

 
 
Чтобы скрыть список событий, необходимо нажать кнопку События повторно. 
При наведении на событие в списке автоматически выводится подробная 
информация о нем. 
 

 

Примечание 
Отображение тех или иных событий в списке обусловлено настройками фильтра. 
В списке отображаются только те события, которые присутствуют на данный момент 
в видимой части временной шкалы. 
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11.5. Панель воспроизведения 
Панель воспроизведения расположена в нижней части панели навигации. 

 
 
Панель воспроизведения содержит следующие кнопки: 
 – переход к предыдущему кадру; 
 – переход к следующему кадру; 
 – переход к предыдущей записи; 
 – переход к следующей записи; 
 
 – воспроизведение/пауза. 
 
 
 
 
Кнопка также выполняет роль ползунка, задающего скорость и режим 
(прямое/обратное) 
воспроизведения. 
 
 
 
 

 Примечание 
Навигация по архиву с помощью списка событий описана в разделе 
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12. Панель управления поворотными устройствами 
Панель управления поворотными устройствами отображается автоматически в 
правой части экрана при выборе окна видеонаблюдения поворотной видеокамеры в 
режиме реального времени. 

 
 

 
Примечание 
Панель управления поворотными устройствами отображается только в том случае, 
если объект Телеметрия для соответствующей видеокамеры включен  



  39

 

 
  

Адрес: 108811, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ 
Солнцево, Киевское ш., 22-й км, д. 4, стр.2, помещение 1 

Тел: +7 (495) 147-43-99        E-mail: support@intelliko.ru 

 

 
 
Панель управления поворотными устройствами предназначена для выполнения 
следующих функций: 

 Управление поворотными видеокамерами. 
 Задание и переход к предустановленным положениям видеокамеры – 

предустановкам. 
 Запуск/остановка туров предустановок. 
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 Запуск/остановка патрулирования. 
 
Панель управления поворотными устройствами включает следующие интерфейсные 
элементы: 

 Список предустановок  
 Список туров  
 Панель ввода номера  
 Шкалы регулирования фокуса, диафрагмы и оптического зума  

 
 Виртуальный 3D-джойстик  

 
 

 
 Кнопка управления патрулированием  

 
 
 
 

 
Примечание 
Если видеокамера не поддерживает какой-либо функционал, то его регулирование 
будет недоступно. 

Примечание 
Вид виртуального 3D-джойстика и шкал регулирования зависит от типа телеметрии 
видеокамеры: дискретная или непрерывная. 
Сверху представлены элементы управления дискретной телеметрией, снизу − 
непрерывной. 

 

Примечание 
Работа с панелью ввода номера, шкалами регулирования, джойстиком и кнопкой 
управления патрулированием описана в разделе Управление поворотной 
видеокамерой 
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12.1. Панель истории 
Панель истории становится доступна после того как на временной шкале был выбран 
интервал для экспорта  

 
 
Для открытия панели необходимо нажать соответствующую кнопку. 

 
 
На панели истории можно собрать все фрагменты произошедшего инцидента с 
разных видеокамер и экспортировать их  
Для сворачивания панели необходимо повторно нажать кнопку Панель истории. 
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ПРОЦЕСС ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ ПО 
Перед завершением работы ПО следует выгрузить пользовательские интерфейсы. Для 
этого выполните одно из следующих действий:   

Нажмите кнопку  расположенную на закладке «Настройки».  
Выберите пункт «Закрыть окно» в контекстном меню иконки intelliko iSMA, расположенной 
на панели задач операционной системы Windows.  
 
В результате выполнения одного из вышеуказанных действий будет выведено окно 
авторизации. Для завершения работы с ПО (полной выгрузки клиента) необходимо нажать 
кнопку «Закрыть». 
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КОНТАКТЫ 
e-mail: support@intelliko.ru 
 


